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Акт технической экспертизы №___23___
 Общество с ограниченной ответственностью  «-------»

г. Домодедово                                                                                        «20»июля 2017
В результате проведения технической экспертизы оборудования

	Вид оборудования
	марка, модель/серийный №

	 VRV   McQuay
	 


	адрес:  Московская область,  г. Домодедово, ---------------------------------

	помещение:
У мастерской


эксплуатируемого на объекте:

установлено, что его техническое состояние:
После проведения теста на кислотность указанного в Акте 21 от 12 июля 2017 г. тест на кислотность  рис №1 сменил цвет на желтый, согласно контрольному индикатору фото № 2 производителя теста и инструкции фото №3 масло имеет высокий уровень кислоты. Использование этого масла в системе приведет к выходу из строя компрессоров VRV системы.  
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The pH value is equivalent to 6.8 or above (no significant level of acid present in the syste

IF THE COLOR IS GREEN (FIG. B) : G s
The pH value is between 6.8 and 5.2 (a moderate concentration of acid in the system).

IF THE COLOR IS YELLOW (FIG. C) -
The pH value is equivalent to 5.2 or below (a high concentration of acid in the system)

(EN) WARNING: The product is not classified as dangerous according to Regul:

BC AT 0
TecT KMCnoTHoCcTM |

Acid Test — Ha6op, no3soNALWMIA BLICTPO U TOYHO NpOTECTUPOBaTL U ONPeaennTb HOI
WCNoNb3yemMoro B KOHAULUMOHEpax v XonoausibHbIX yCTaHOBKaXx.

MHCTPYKLIUM ANA ONPEAENEHWA YPOBHA pH MACJA *POE :
1.B3ATb hnakoH 1 CHATL KONNa4ok.
2.1py nomoLuym cneumansHoro gosartopa (FIG. D), HabpaTb 2mn TecTUpyemoro Macna
3.[obasunTb macno POE Bo hnakoH. :

4.NOTHO 3aKpyTUTb KONINAYoK.

5.MNoTpAcTu hnakoH B Te4YeHre 3 CeKyHA.

6.MpoBepuTb UBET XXNAKOCTY BO (/IaKOHe.

MHCTPYKUWU ANA ONEPEAENEHUA YPOBHA Ph APYIUX MACEN

1.B3ATb hr1akoH 1 CHATb KOMMNaYoK.

2.I'pu nomouw cneuyansbHoro aosatopa (FIG. D), HabpaTb 4Mn TECTUPYEeMOro Macns
3.[lo6aBuTb Macno Bo h/iakoH.

4.T1n0oTHO 3aKPyTUTL KOMMAYOK.

9.[NoTpACTM (hriakoH B TeveHne 3 CeKyHp,

6.[poBepuTb LIBET XXMOKOCTM BO (hriakoHe.

ECJI1 LIBET ®MOJIETOBbIN UNN CUHUNA (FIG. A)
YpoBeHb pH paBeH unm npesbilwaeT 6.8 (kucnoTa oTcyTCTBYET B cucTeme).
EC/IM LUBET 3ENEHbIN (FIG. B)

- YpoBeHb pH B npenenax 6.8 1 5.2 (CpeaHuit ypoBeHb KUCNOTLI B cucTeme).

ECJI LBET XXENTbIN (FIG. C)

YposeHb pH paBeH unm Hike 5.2 (BBICOKUIN YPOBEHb KUCNOTHI B cucTeme).
*

ANA onpefeneHus TMna ma
Cha ucnonb3ayerca onpepenutens macna BC OT

3

Gk i :




  
.Рекомендации: 
1) максимально полное удаление кислого масла из наружного блока (так как в данной VRV системе не предусмотрена централизованная замена масла то необходимо распаять  всю систему возврата масла и максимально выкачать с помощью вакуумного насоса старое масло в каждой из восьми точек)
2) спаять систему возврата масла и впаять в линию всасывания на каждый компрессор клапан шредера для заправки системы по  каждой точке.
3) провести опрессовку наружного блока под давлением 40bar
4) отвакумировать контур
3) заправить систему  минеральным маслом непосредственно через линию всасывания по каждой точке.
4) впаять в жидкостную 3/4 линию два шаровых крана и между ними фильтр осушитель со сменными картриджами и смотровое стекло индикатором влаги, для удаления остаточной влаги из остатков старого масла.
5) впаять в газовую линию 1*5/8 два шаровых крана и между ними фильтр антикислотник со сменными картриджами для удаления остаточной кислоты из остатков старого масла.

6) заменить картриджи в фильтрах через 10 дней работы установки, после этого   будет принято решение о графике замены картриджей до полной восстановлении кислотности масла.
Для проведения ремонта требуются следующие запасные части и материалы:
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ИТОГО: 
 Акт составил инженер сервисной службы Исполнителя Баранник А.Н.           [image: image5.jpg]
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